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BOLIX P-WKSE 

Preparat wzmacniający do kamienia  
i cegły (KSE) 

CECHY PRODUKTU: 

 działanie głębokopenetrujące i wzmacniające 

 niska lepkość 

 nie pogarsza paroprzepuszczalności wzmacnianego podłoża 

 nie hydrofobizuje podłoża i nie zmienia jego barwy 

 stopień wytrącenia żelu: ok. 46% 

 w połączeniu z rozcieńczalnikiem BOLIX P-RZ pozwala na uzyskanie 
preparatu o niższym stopniu wytrącenia żelu, a tym samym: 
o uzyskanie optymalnego stopnia wzmocnienia podłoża 
o przy prawidłowym zastosowaniu redukcję ryzyka powstawania 

skorup oraz nadmiernego wzmocnienia 

 do nakładania ręcznego i maszynowego poprzez natrysk 

 wewnątrz i na zewnątrz budynków 
 
PRZEZNACZENIE: 
BOLIX P-WKSE to preparat konsolidujący na bazie modyfikowanych estrów 
etylowych kwasu krzemowego (KSE). Wzmacniania podłoża mineralne 
osłabione min. wskutek erozyjnego oddziaływania czynników 
atmosferycznych poprzez dostarczenie nowego spoiwa krzemianowego przy 
jednoczesnym zachowaniu jego naturalnej struktury.  
Podczas aplikacji BOLIX P-WKSE jest wchłaniany przez kapilary  
i transportowany w głąb porowatej struktury podłoża. Dzięki zawartości 
wydajnego katalizatora, w wyniku reakcji z wilgocią zawartą w materiale 
i/lub powietrzu tworząc żel krzemionkowy (niekrystaliczna forma kwarcu) 
oraz, jako produkt uboczny, ulotny alkohol etylowy. 
 
Podłoża, na których można stosować preparat: 

 żelbet/beton 

 mur z cegieł, pustaków, bloczków betonowych i ceramicznych, 

 kamień naturalny 

 jastrychy / posadzki cementowe 

 zaprawy / tynki cementowe i cementowo-wapienne 
 
Sugerowany dobór stopnia wytrącenia żelu w zależności od stanu 
wzmacnianej powierzchni: 

Stopień 
wytrącenia żelu 

Przeznaczenie 

ok. 10% 
 

 wzmacnianie niewielkich zwietrzeń powierzchni 

 wstępne wzmocnienie 

 do podłoży o niskiej nasiąkliwości  

ok. 30%  wzmacnianie mocno zwietrzałych powierzchni, 
które w oryginalnym stanie są relatywnie 

wytrzymałe 

 do podłoży o średniej i wysokiej nasiąkliwości 

ok. 46%  wzmacnianie silnie osłabionych powierzchni, 
które w oryginalnym stanie są relatywnie 

wytrzymałe 

 do podłoży o średniej i wysokiej nasiąkliwości 

Odpowiedni dobór stopnia wytrącenia żelu pozwala na uzyskanie 
optymalnych profili wytrzymałościowych przy jednoczesnym uniknięciu 
powstawania skorup oraz nadmiernego wzmocnienia podłoża. 
W przypadku wzmacniania kamieni zawierających minerały ilaste, należy 
bezwzględnie przeprowadzić próbne działanie preparatu. Nie stosować na 
podłoża gipsowe.  
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
Podłoże powinno być nasiąkliwe, porowate, suche, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od 
agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku zasolonych podłoży należy 
wykonać badania zasolenia. Duża zawartość soli może przyczynić się do 
powstawania uszkodzeń budynków/budowli – w takich przypadkach 
wzmocnienie strukturalne nie będzie skuteczne. 

W celu zminimalizowania ubytków substancji budowlanej, przed 
rozpoczęciem czyszczenia można wykonać wstępną stabilizację podłoża 
odpowiednio rozcieńczonym preparatem BOLIX P-WKSE do stopnia 
żelowania 10%. 
Pozostałe procesy związane z przygotowaniem podłoża wykonać w sposób 
właściwy dla przewidzianego zakresu prac (np. usunięcie uszkodzonych 
tynków i zmurszałych spoin). 
 
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: 
Stopień rozcieńczenia jest uzależniony od oczekiwanego stopnia wytrącenia 
żelu, według poniżej tabeli: 

Stopień wytrącenia żelu Proporcje mieszania objętościowo 
BOLIX P-WKSE : BOLIX P-RZ 

ok. 10% 
ok. 30% 
ok. 46% 

1:4 
3:2 

bez rozcieńczenia 
 

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby, 
bezpośrednio przed użyciem preparat rozcieńczyć preparatem BOLIX P-RZ  
w odpowiednich proporcjach i wymieszać do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Nie składować rozcieńczonego preparatu. 
Dobór stopnia wytrącenia żelu należy dobrać indywidualnie na podstawie 
prób w reprezentatywnych obszarach testowych. 
 
ZASTOSOWANIE: 
Przygotowany preparat należy nakładać wielokrotnie metodą „mokre na 
mokre” na wzmacniane podłoże poprzez bezciśnieniowe natryskiwanie (nie 
rozpylać), polewanie, nakładanie nasączonym pędzlem, wałkiem lub przez 
zanurzenie aż do osiągnięcia stanu pełnego nasycenia wzmacnianej 
substancji budowlanej. Preparat nakładać od góry do dołu. Ewentualne 
kałuże rozprowadzić ławkowcem. Małe elementy, które można 
zdemontować, zaleca się wzmocnić poprzez zanurzenie w szczelnie osłoniętej 
wannie impregnacyjnej. Wybór metody jest zależny od wzmacnianego 
elementu. 
Pozostały nadmiar preparatu powstały w wyniku przesycenia wzmacnianego 
podłoża należy bezzwłocznie usunąć poprzez przemycie powierzchni 
rozcieńczalnikiem BOLIX P-RZ. W przeciwnym wypadku na powierzchni 
podłoża utworzą się przebarwienia, zeszklenia i/lub skorupy. Powodem 
powstawania skorup lub zeszkleń, a w efekcie odspojeń w wyniku naprężeń 
termicznych może być również niewystarczającej ilości preparatu – brak 
przeniknięcia zmurszałej warstwy materiału aż do zdrowego rdzenia. 
Podczas prac i w okresie do 3 dni od zakończenia aplikacji preparatu, 
powierzchnie chronić przed opadami atmosferycznymi, działaniem wiatru, 
bezpośrednim odziaływaniem promieni słonecznych oraz powstawaniem 
kondensatu wilgoci. 
Czas wytrącania żelu wynosi do 4 tygodni. Dopóki reakcja nie zostanie 
całkowicie zakończona, powierzchnie zabezpieczonych powierzchni będą 
cechować się lekkim efektem perlenia – efekt ten zanika po zakończeniu 
procesu żelowania. Jeżeli po upływie 4 tygodni efekt perlenia nadal będzie się 
utrzymywać lub w przypadku pokrywania powierzchni kauczukiem 
silikonowym dedykowanym do wykonania form do odlewów, powierzchnię 
wzmacnianego elementu należy umyć przy użyciu preparatu BOLIX CLN. 
Po zakończeniu żelowania preparatu BOLIX P-WKSE można przystąpić do 
dalszych prac naprawczych/renowacyjnych. Rekomendowanym sposobem 
zabezpieczenia wzmacnianej powierzchni jest przeprowadzenie 
hydrofobizacji podłoża przy użyciu impregnatu BOLIX P-H. 
 
UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE: 

 Nie stosować na podłożach gdzie występują rysy, spękane spoiny, 
niewłaściwie wykonane połącznia oraz wilgotne i niezabezpieczone przed 
podciąganiem kapilarnym wilgoci. 

 Przed przystąpieniem do prac wszystkie elementy pozostające w zasięgu 
robót, a nie przeznaczone do obróbki odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. 
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BOLIX P-WKSE 

Preparat wzmacniający do kamienia  
i cegły (KSE) 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie szyb, obróbek 
blacharskich oraz elementów drewnianych, ponieważ zabrudzenia są nie 
do usunięcia po wyschnięciu. 

 Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do wzmocnienia uwzględniając 
warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze. 

 W czasie nakładania i wysychania preparatu, powierzchnie chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem (powierzchnie nie mogą być nagrzane, co 
przyczynia się do zbyt szybkiego odparowania preparatu), opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na 
rusztowaniach. 

 Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza wydłużają czas wysychania preparatu. 

 W trakcie prac i po zakończeniu wewnątrz pomieszczenia należy 
wentylować aż do zaniku charakterystycznego zapachu. 

 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 
pamiętając że po wyschnięciu preparatu czyszczenie jest utrudnione.  

 Napoczęte opakowanie produktu należy dokładnie zamknąć, a jego 
zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu. Unikać 
dostępu wilgoci, w przeciwnym wypadku wytworzy się żel. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Chronić oczy i skórę. Należy w pełni stosować środki ochrony osobistej 
zabezpieczającej oczy i skórę, oraz nosić odzież roboczą - zgodnie  
z przepisami BHP. Nie dopuszczać osób postronnych i nie stosować produktu 
niezgodnie z przeznaczeniem.  
 
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA: 

 urządzenie natryskowe odporne na działanie rozpuszczalników 

 pędzel, ławkowiec 

 wałek 
 
DANE TECHNICZNE: 
Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +20 (±2)°C  
i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane 
parametry mogą ulec zmianie. 
 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania  
i dojrzewania: 
od +10°C do +25°C 

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania 
i dojrzewania: 
od 40 do 65% 

Gęstość objętościowa: 
ok. 1,00 kg/dm3 

pH: 
ok. 10 

Barwa: 
Bezbarwny do lekko żółtawego; po zakończeniu żelowania nie zmienia 
koloru wzmacnianego podłoża 

Konsystencja: 
niskolepka ciecz, zbliżona do wody 

Czas, po którym można przystąpić do dalszych prac: 
min. 28 dni 

Temperatura zapłonu: 
+400C 

Opakowania: 
10kg 

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu: 
10kg: 60 / ok. 600 kg 

Okres przydatności do stosowania: 
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu 

 

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 
0,5 ÷ 15,0 kg/m2 
 
Zużycie jest uzależnione od rodzaju wzmacnianej substancji budowlanej, 
chłonności, objętości porów i głębokości penetracji wzmacnianego elementu. 
W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie 
prób na danym podłożu. Powierzchnię nasączyć stosując metodę „mokre na 
mokre” aż do aż osiągnięcia stanu pełnego nasycenia wzmacnianej substancji 
budowlanej. 
 
PRZECHOWYWANIE: 
Produkt palny. Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach w temp. od +10°C do +25°C. Chronić przed silnym 
nasłonecznieniem, działaniem mrozu, ognia i promieniującego ciepła. Wyrób 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
 
SKŁAD: 
Ester etylowy kwasu krzemowego, neutralnie aktywowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego 
zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta  
i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej 
wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one 
fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go  
z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy 
przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi 
Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą 
swoją ważność.  


