BOLIX T-NDTRAS

Drobnoziarnisty tynk naprawczo-
dekoracyjny z trasem
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CECHY PRODUKTU:

m do scalania i odnawiania starych, nosnych tynkéw

m pozwala na uzyskanie réinych faktur od filcowanej, po
uzyskiwang przy pomocy formowania watkiem, szpachelka, itp.

= hydrofobowy

m zawiera tras renski — ogranicza mozliwo$s¢ powstawania
wykwitow solnych

m mozliwosc zbrojenia siatka zbrojaca z witdkna szklanego

m zawiera mikrowtékna zbrojace

m fatwy w stosowaniu

m plastyczny

m bardzo dobra przyczepnosc do podtoza

m wysoka paroprzepuszczalnos¢

m do naktadania recznego i maszynowego

m do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

PRZEZNACZENIE:

BOLIX T-ND™RAS moze by¢ stosowany jako:

e warstwa wykoriczeniowa na istniejacych i nowo wykonywanych
tynkach grubowarstwowych, np. BOLIX T-RH oraz BOLIX T-GD
(zakres grubosci od 2 do 8 mm)

e po zatopieniu alkalioodpornej siatki z wtdkna szklanego (np. BOLIX
HD 158/S) jako tynk naprawczy na spekanych, aczkolwiek nosnych
grubopowtokowych wyprawach tynkarskich (zakres grubosci 4-6
mm)

Duza plastyczno$¢ i przyczepnos¢ zaprawy tynkarskiej pozwala nie
tylko na stosowanie jej na czystych i stabilnych podtozach ze starego
tynku, ale roéwniez na uzyskiwanie indywidualnego charakteru
uzyskiwanej struktury oraz wykorzystania zaprawy do wykonania
prac sztukatorskich. Produkt pozwala na uzyskanie réznych struktur,
poczgwszy od zatartej na gtadko np. pacg filcowg pod powtoki
malarskiej konczac na strukturach odciskanych watkiem, szpachlg
lub innymi narzedziami.

Wiasciwosci  hydrofobowe  przyczyniajg sie do  obnizenia

nasigkliwosci powierzchniowej tynku tym samym zabezpieczajac

podtoze $cienne przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych.

Zaprawa moze by¢ naktadana maszynowo lub recznie na tynki

renowacyjne, tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne

czy porowate podfoza betonowe.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Podtoze powinno byé: nosne, réwne, suche, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnosé. Podtoza o stabej przyczepnosci (np.
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stabe tynki, odspojone powtoki malarskie) nalezy usunaé. Wieksze
nierownosci usung¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Podtoza mato nasigkliwe zwilzy¢ czystg wodg w taki sposdb, aby
stato sie matowo wilgotne. Podtoze suche i bardzo nasigkliwe
zagruntowac preparatem BOLIX P-SWC.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartos$¢ opakowania wsypac¢ do pojemnika z odmierzong iloscig
czystej wody (6,0 + 6,6 litra) i doktadnie wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do
uzycia. Stosujgc betoniarke grawitacyjng czas mieszania wynosi ok.
10 minut. Z uwagi na rdzng objetos¢ i sposdb mieszania, minimalny
czas mieszania musi by¢ dobrany do sprzetu. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich zadanie mieszania i podawania spetni kazdy
agregat do wykonania tynkdw cementowo-wapiennych, w zakresie
swej charakterystyki. Oprocz wody do zaprawy nie dodawac innych
substancji.

ZASTOSOWANIE:

Przygotowang zaprawe tynkarska naktadac recznie lub maszynowo
na grubos¢ 2-8 mm (jako warstwa wykonczeniowa) lub 4-6 mm
stosujac jako tynk naprawczy z zatopiong alkalioodporng siatka
zbrojaca z widkna szklanego.

Po wstepnym zwigzaniu mozna przystgpi¢ do fakturowania lub
zacierania (np. pacy filcowg lub gabkowg) w zaleznosci od
oczekiwane] faktury koncowej tynku. Tynk zachowuje wtasciwosci
robocze do 2h od momentu natozenia, co jest zalezne od warunkdéw
cieplno — wilgotnosciowych otoczenia i podtoza.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:

e Nie stosowa¢ na podtozach niezabezpieczonych przed
podcigganiem kapilarnym.

e Przed przystgpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi,
parapety nalezy odpowiednio ostonic i zabezpieczy¢.

e Nowo wykonane podtoza mineralnej jak beton nalezy sezonowa¢
minimum 28 dni.

e Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do tynkowania
uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci

wykonawcze.
e W czasie naktadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chronié
przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami

atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe
na rusztowaniach.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania i wigzania
zaprawy tynkarskiej.

e Tynkowane pomieszczenia nalezy wietrzyé, ale nie wolno w
zadnym wypadku dopusci¢ do powstawania przeciggdéw lub do
zbyt szybkiego wysychania zaprawy.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezagcg woda,
pamietajagc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest
utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw
nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia
usung¢ mechanicznie.
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SRODKI OSTROZNOSCI:

Wyréb posiada odczyn silnie alkaiczny. Nalezy w petni stosowac
srodki ochrony osobistej zabezpieczajgcej oczy i skore, oraz nosic¢
odziez roboczg - zgodnie z przepisami BHP. Nie dopuszcza¢ osdb
postronnych i nie stosowa¢ wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
W razie zanieczyszczenia oczu preparatem, przemy¢ je duzg iloscig
wody izasiegng¢ porady lekarza. Narzedzia przemy¢ czystg woda
bezposrednio po skonczonej pracy z tynkiem.

Zwartos$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowym wyrobie
<0,0002%. Szersze informacje znajdujg sie w Karcie Charakterystyki.
(MSDS)

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

e Wiadro budowlane

e Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym

e Kielnia ze stali nierdzewnej

e Agregat tynkarski

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23
(+2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych
warunkach podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakfadania
i dojrzewania:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie nakfadania
i dojrzewania:
do 80%

Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10:
ok. 1,45 kg/dm3

Uziarnienie:
ok. 0,5 mm

Barwa:
Biel rustykalna

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy:
<2h

Zawartos¢ porow powietrza w Swiezej zaprawie wg PN-EN 1015-
7:
23%

Wytrzymatosé na Sciskanie wg PN-EN 1015-11:
klasa CS 11 (1,5 + 5,0 MPa)

Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1:
> 0,30 MPa

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej pu wg PN-EN 998-1:
<15

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1:
<0,47 W/(m*K) dla P=50%
<0,52 W/(m*K) dla P=90%

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg
PN-EN 1015-12:
< 0,4 kg/(m?2/min%5) — kategoria W 1

Trwatos$¢ po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg PN-85/B-
0450:
- brak ubytku masy
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- brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie
- 11% ubytek wytrzymatosci na zginanie

Reakcja na ogien wg PN-EN 998-1:2016:
klasa Al

Opakowania:
worek 25 kg

llos¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
48 / ok. 1200 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

ok. 1,3 kg / 1 m2 na grubosci 1 mm

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci podtoza oraz tacznej grubosci
tynku. W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywaé¢ w nieuszkodzonych opakowaniach. Chronié¢ przed
zawilgoceniem. Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Sucha zaprawa na bazie biatego cementu, wapna hydraulicznego,
renskiego trassu mikrowtdkien zbrojacych oraz wypetniaczy
i domieszek modyfikujgcych, w tym srodkéw hydrofobizujgcych.

BOLIX S.A. gwarantuje wtasciwg jakos$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za
prace Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje
zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Nie zastepuja one fachowego przygotowania Projektanta
i Wykonawcy oraz nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej
i BHP. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby
lub skontaktowaé sie z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz
z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracg swoja
waznos¢.
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