BOLIX Z-PT

Zaprawa podktadowa tynkarska

KAMENICA
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CECHY PRODUKTU:

m zgodna z wymaganiami WTA oraz norma PN-EN 998-1:2016
m wysoka odpornos¢ na sole

m nie uszczelnia podtoza

m wysoka przyczepnosc do podtoza i szybki czas wigzania

m do naktadania recznego i maszynowego

m do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

m wyréwnuje i obniza chtonnos¢ podtoza

PRZEZNACZENIE:

BOLIX Z-PT stuzy do wykonywania obrzutki (tzw. szprycu) przed
naktadaniem:

e tynkdéw renowacyjnych BOLIX wg wymagan WTA

e grubowarstwowego tynku dekoracyjnego BOLIX T-GD

e zapraw sztukatorskich BOLIX Z-SP oraz BOLIX Z-SW

Podczas wykonywania tynkdéw w systemie WTA nalezy przestrzegac
wytycznych  obowigzujacej  instrukcji  WTA  dla  tynkéw
renowacyjnych, w tym doboru ukfadu warstw i grubosci
poszczegblnych elementdw w zaleznosci od stanu zasolenia podtoza.

Tynki renowacyjne WTA BOLIX Kamienica

Stopien zasolenia Proponowany Grubos¢ warstwy
uktad warstw [mm]
niski Obrzutka BOLIX Z-PT <5
Tynk renowacyjny >20
BOLIX T-RH
sredni Obrzutka BOLIX Z-PT <5
Tynk renowacyjny 10-20
BOLIX T-RH
Tynk renowacyjny 10-20
BOLIX T-RH
wysoki Obrzutka BOLIX Z-PT <5
Tynk podtozowy >10
BOLIX T-WL
Tynk renowacyjny >15
BOLIX T-RH

BOLIX Z-PT nie oddziatuje negatywnie na wtasnosci dyfuzyjne catego
uktadu stosowanych tynkéw elewacyjnych. Celem stosowania
obrzutki jest rozwiniecie powierzchni podktadu, skutkujgce lepszymi
warunkami naktadania, dojrzewania oraz lepsza przyczepnoscia
warstwy narzutu. Zaprawa moze by¢ naktadana na typowe podtoza
mineralne, w tym: ceramiczne, kamienne, betonowe.
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PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

Stary tynk nalezy usung¢ do wysokosci niemniejszej niz 80 cm nad
widoczng lub ustalong badaniami granicg zawilgocenia / zasolenia.
Po usunieciu tynku spoiny muru usung¢ na gtebokosé¢ ok. 2 cm.
Powstaty gruz nalezy codziennie usuwac i sktadowaé z dala od $cian
poddanych procesom renowacyjnym. Odstoniete podtoze oczyscié
z warstw nienosnych (pozostatosci tynkow, powtok farb,
wykrystalizowanej na powierzchni muru soli, itd.) oraz
antyadhezyjnych (wszelkie formy kurzu i brudu, szczegdlnie brudu
ttustego, np. sadzy). Podtoze powinno by¢ odpowiednio nosne,
stabilne i twarde. W razie koniecznosci wymieni¢ uszkodzony
fragment podtoza Sciennego. Suche, chtonne podtoza nalezy zwilzy¢
woda w taki sposéb, aby staty sie matowo wilgotne (proces ten
nalezy poming¢ na zasolonych podtozach), opcjonalnie zastosowac
grunt BOLIX P-SWC. Jezeli parametry techniczne istniejacej spoiny
W murze s3 zblizone do zaprawy tynkarskiej BOLIX T-WL,
to do wypetnienia spoin mozna zastosowac tg zaprawe.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Zawartos$¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzong iloscig
czystej wody (5,0 + 5,25 litréw) i doktadnie wymieszaé mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do
uzycia. Stosujgc betoniarke grawitacyjng czas mieszania wynosi ok.
10 minut. Z uwagi na rézng objetos¢ i sposdb mieszania, minimalny
czas mieszania musi by¢ dobrany do sprzetu. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich zadanie mieszania i podawania spetni kazdy
agregat do wykonania tynkow cementowo-wapiennych, w zakresie
swej charakterystyki. Oprocz wody do zaprawy nie dodawac innych
substancji.

ZASTOSOWANIE:

Obrzutke natozy¢ stalowa kielnig lub agregatem tynkarskim jako
rozbryzg i zostawi¢ do zwigzania. Natozona zaprawa powinna
pokrywaé ok. 50% powierzchni $ciany o grubosci do 5 mm. Przy
podtozach bardzo nasigkliwych oraz z wysoka zawartoscig
siarczandw mozliwe jest naktadanie catopowierzchniowe obrzutki,
co powinno wynika¢ z programu prac konserwatorskich / projektu
technicznego naprawy elewacji. Natozonej obrzutki nie wygtadzaé
i nie zaciera¢. W miejscach, gdzie wystepuja zmiany materiatu
podfoza np. beton-cegta i na podtozach niestabilnych stosowaé
siatke ze stali nierdzewnej co najmniej klasy A2 wg normy PN-EN ISO
3506-1 (oczko 20 x 20 mm, @1) z zaktadem min. 10 cm,
przymocowang mechanicznie do podtoza. W przypadku podtozy
zasolonych i/lub zawilgoconych stosowac siatke ze stali nierdzewnej
co najmniej klasy A4 wg normy PN-EN ISO 3506-1.

Nie stosowa¢ do wyréwnywania podtoza oraz wypetniania
wymienianych spoin. Jezeli parametry techniczne istniejacej spoiny
w murze ceglanym s3 zblizone do zaprawy tynkarskiej BOLIX T-WL,
to do wypetnienia spoin mozna zastosowac tg zaprawe.

Do naktadania kolejnych tynkéw mozna przystapi¢ po zwigzaniu
obrzutki jednak nie wczesniej niz po uptywie 24h o jej natozenia.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:
e Nie stosowa¢ na podtozach niezabezpieczonych przed
podcigganiem kapilarnym.
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BOLIX Z-PT

Zaprawa podktadowa tynkarska

e Przed przystgpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi,
parapety nalezy odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

e Nowo wykonane podtoza mineralnej jak beton nalezy
sezonowac¢ minimum 28 dni.

e Wyznaczy¢é powierzchnie przeznaczong do tynkowania
uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci

wykonawcze.

e W czasie naktadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chronic¢
przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi

i dziataniem wiatru. Stosowac siatki osfonowe na rusztowaniach.

e Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania i wigzania
zaprawy tynkarskiej.

e W przypadku wysokich temperatur otoczenia i podtoza,
obrzutke nalezy co jakis$ czas zwilzy¢ czystg woda.

e Tynkowane pomieszczenia nalezy wietrzy¢, ale nie wolno
w zadnym wypadku dopusci¢ do powstawania przeciggdw lub
do zbyt szybkiego wysychania zaprawy.

e Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcq woda,
pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest
utrudnione. Powierzchnie $wiezo zabrudzonych elementéw
nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia
usung¢ mechanicznie.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Wyréb posiada odczyn silnie alkaiczny. Nalezy w petni stosowaé
srodki ochrony osobistej zabezpieczajgcej oczy i skdre, oraz nosi¢
odziez roboczg - zgodnie z przepisami BHP. Nie dopuszcza¢ osdb
postronnych i nie stosowa¢ wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
W razie zanieczyszczenia oczu preparatem, przemyc¢ je duzg iloscig
wody izasiegna¢ porady lekarza. Narzedzia przemy¢ czysta wodg
bezposrednio po skonczonej pracy z tynkiem.

Zwartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowym wyrobie
< 0,0002%. Szersze informacje znajdujg sie w Karcie
Charakterystyki. (MSDS)

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

e Wiadro budowlane

e Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 + 500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym

e Kielnia ze stali nierdzewnej

e Agregat tynkarski

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23
(x2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (15)%. W innych
warunkach podane parametry moga ulec zmianie.
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Uziarnienie:
do 2 mm

Barwa:
szara

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy:
<2h

Wytrzymatos¢ na sSciskanie wg PN-EN 1015-11:
> 6 MPa (klasa CS IV)

Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1:
> 0,20 MPa

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1:
<12

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A (wartosé tab. PN-EN 1745):
<0,65 W/m-K, P=50%
<0,71 W/m-K, P=90%

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1:
Wl

Trwatosc:

- wytrzymatosc¢ na sciskanie po 25 cyklach zamrazania—odmrazania:
klasa CS IV - ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania: <
5%

Reakcja na ogierh wg PN-EN 13501-1:
klasa Al

Opakowania:
worek 25 kg

llos¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
48 / ok. 1200 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania
i dojrzewania:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢  wzgledna powietrza w  trakcie nakfadania
i dojrzewania:
do 80%

Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10:
<1600 kg/dm3

BOLIX S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Zywiec
tel: +48 33 475 06 00, fax: +48 33 475 06 12

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

e ok. 3 + 4 kg/m? przy pokryciu ok. 50% powierzchni $ciany
e ok. 5 + 6 kg/m2 przy pokryciu ok. 75% powierzchni $ciany
e ok. 7 + 8 kg/m2 przy pokryciu ok. 100% powierzchni $ciany

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci podtoza, stopnia pokrycia
Sciany obrzutka oraz grubosci warstwy. W celu dokfadnego
okresdlenia zuzycia wyrobu zaleca sie przeprowadzenie préb na
danym podtozu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywa¢ w nieuszkodzonych opakowaniach. Chroni¢ przed
zawilgoceniem. Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Sucha mieszanka na bazie spoiw wigzgcych hydraulicznie, piasku
gruboziarnistego (do 2mm) i domieszek modyfikujgcych cechy
wyrobu.

BOLIX S.A. gwarantuje wifasciwg jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj jego
zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace Projektanta
i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty podane w dobrej
wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastepuja one
fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniaja go
z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowac sie z Dziatem Technicznej Obstugi
Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracg
swojg waznosc.
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